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Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Тушение породных отвалов, располо-

женных в Белокалитвинском районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шоло-

ховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое») (1 этап) выполнены в соответствии c гос-
ударственным контрактом № 0173100008319000024/К/11/СМП от 09.07.2019 г., согласно требо-
ваниям нормативных документов: ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, СП 22.13330.2016, СП 
47.13330.2016, СП 11-105-97, технического задания заказчика. 

Полевые инженерно-геологические изыскания выполненены в июле 2019 года 
специалистами отдела изысканий ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» в составе: 
начальник отдела изысканий – Лужных И.И., главный геолог – Гуцул А.Ю., буровой мастер – 
Федоров С.В, пом. бурильщика V категории – Санников А.А. Бурение производилось ручным 
комплектом Ø 80 мм.  

В подготовительный период проводилось изучение района изысканий по нормативным и 
литературным материалам, для оценки сложности природных условий. Проводился сбор име-
ющихся материалов, и анализ материалов изысканий на территориях, находящихся в аналогич-
ных условиях и прилегающих к данным участкам.  

Лабораторные исследования грунтов проведены на втором этапе производства инженерно-
геологических работ в грунтоведческой лаборатории ПК ПИИ «СТРОЙПРОЕКТ». 

Камеральная обработка полученных материалов выполнена геологом Гуцул А.Ю. 
Цель изысканий: изучение инженерно-геологических условий исследуемого участка, 

геолого-литологического строения; определения показателей физико-механических свойств 
грунтов для разработки проектной и рабочей документации  по объекту «Тушение породных 
отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» 
(ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое») (1 этап). 

 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
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 № 1 – бис ШУ «Горняцкое» 
Виды и объемы выполненных инженерно-геологических изысканий приводятся в таблице 1. 

Виды и объёмы выполненных инженерно-геологических работ 

Таблица 1 

Виды работ Ед. изм. 
Объ-

ём 
Примечания 

Ручное бурение скважин диаметром до 80 мм  
глубиной до 5,0 м. 

п.м. 25 Скв.№№ 1-5 

Отбор образцов глубиной до 5,0 м мон. 10  

Общий анализ физических свойств грунтов ан. 10  

 
Полевые инженерно-геологические работы проводились путем проходки 5-ти скважин, 

глубиной 5,0 м с целью уточнения геологического разреза и мощности слоя техногенных 
насыпных грунтов (отвал породы) в пределах исследуемого участка. В процессе проходки 
скважин проводилось макроскопическое описание грунтов, отбор проб грунта.  

 
№ 3 ШУ «Краснодонецкое» 

Виды и объемы выполненных инженерно-геологических изысканий приводятся в таблице 2. 
Виды и объёмы выполненных инженерно-геологических работ 

Таблица 2 

Виды работ Ед. изм. 
Объ-

ём 
Примечания 

Ручное бурение скважин диаметром до 80 мм  
глубиной до 5,0 м. 

п.м. 35 Скв.№№ 6-12 

Отбор монолитов глубиной до 5,0 м мон. 10  

Общий анализ физических свойств грунтов ан. 10  

 
Полевые инженерно-геологические работы проводились путем проходки 7-ми скважин, 

глубиной 5,0 м с целью уточнения геологического разреза и мощности слоя техногенных 
насыпных грунтов (отвал породы) в пределах исследуемого участка. В процессе проходки 
скважин проводилось макроскопическое описание грунтов, отбор проб грунта.  

 
№ 2-3 шахты «Северная» ШУ «Шолоховское» 

Виды и объемы выполненных инженерно-геологических изысканий приводятся в таблице 3. 
Виды и объёмы выполненных инженерно-геологических работ 

Таблица 3 

Виды работ Ед.изм. 
Объ-

ём 
Примечания 

Ручное бурение скважин диаметром до 80 мм  
глубиной до 5,0 м. 

п.м. 30 Скв.№№ 13-18 

Отбор монолитов глубиной до 5,0 м мон. 10  

Общий анализ физических свойств грунтов ан. 10  

 
Полевые инженерно-геологические работы проводились путем проходки 6-ти скважин, 

глубиной 5,0 м с целью уточнения геологического разреза и мощности слоя техногенных 
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насыпных грунтов (отвал породы) в пределах исследуемого участка. В процессе проходки 
скважин проводилось макроскопическое описание грунтов, отбор проб грунта.  

 
2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

 
Ранее на исследуемом участке инженерные изыскания силами научно-исследовательского 

института ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» не проводились, архивные и фондо-
вые материалы на данные участки отсутствуют. 

 
3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
В административном отношении участок работ расположен в Белокалитвенском районе 

Ростовской области. 
Дорожная сеть представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и грунтовым по-

крытием. На территории производства инженерно-геологических работ отсутствуют инже-
нерные коммуникации. 

По климатическим условиям участок расположения породных отвалов относится к полуза-
сушливой части Ростовской области с умеренно-континентальным климатом, для которого ха-
рактерны малоснежная зима с сильными ветрами, жаркое сухое лето, резкие колебания суточ-
ных и сезонных температур, незначительное количество атмосферных осадков, повышенное 
испарение и низкая относительная влажность. Осенью продолжительное время сохраняется су-
хая и теплая погода. Среднегодовая скорость ветра - 4,0 м/сек. Скорости ветра свойственен чет-
ко выраженный годовой ход, диаграмма повторяемости направления (в %) ветра. Для зимы ха-
рактерна повышенная средняя месячная скорость ветра до 5,0 м/сек., летом она снижается до 
3,6 м/сек и увеличивается осенью и весной до 4,0-4,2 м/сек., соответственно. Годовой режим 
скорости ветра характеризуется относительной устойчивостью. Февраль отличается наиболь-
шей средней месячной скоростью. Нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/см2. 

Самый холодный месяц-январь (-7°С). В отдельные годы наблюдалось значительное пони-
жение температуры до абсолютной минимальной температуры -33°С. Такие температуры бы-
вают редко и связаны с притоком холодных северо-восточных воздушных масс. Глубина про-
мерзания почвы в период устойчивых зим до 1,0 м. 

Самый теплый месяц - июль (+23,2°С). Летом температура воздуха может подниматься 
значительно выше средней многолетней. Абсолютный максимум температур равен +40°С. 

Отрицательные среднемесячные температуры наблюдаются с декабря по март. Средняя да-
та первого заморозка-12 октября, последнего - 19 апреля. Продолжительность безморозного пе-
риода 159-187 дней. Переходы от теплого периода к холодному и обратно происходят, обычно, 
за короткое время, в течение 2-3 недель. В целом для района характерна сильная внутригодовая 
изменчивость температуры. Ее годовой коэффициент вариации составляет 169 %. 

Средняя месячная температура воздуха района изысканий представлена в таблице 4. 
 

Средняя месячная температура воздуха, °С 
Таблица 4 

Пункт наблю-
дения 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средне- 
годовая 

Ростов-на-
Дону 

-3,8 -2,9 2,2 10,8 16,8 20,8 23,2 22,3 16,6 9,6 3,3 -1,5 9,8 
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Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм. Среднее число дней с осадками за 
год составляет 122. Большая часть атмосферных осадков выпадает в теплый период (апрель - 
октябрь) - в среднем 346 мм, или 63 % от годовой суммы. Общая продолжительность дождей в 
среднем составляет около 790 часов в год, преобладают продолжительные обложные дожди 
(72 %), ливневые составляют около 24 %. Наибольшую повторяемость имеют осадки продол-
жительностью менее 6 часов. Основная часть осадков выпадает в виде дождей. Из твердых 
осадков, составляющих 30 %, наибольшую повторяемость имеет снег. 

Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря, таяние - в третьей декаде 
марта. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова - 68 дней. Снежный по-
кров невысокий - 10 - 15 см. Средняя многолетняя из наибольших высот снежного покрова за 
зиму * 20 см (в пониженных местах рельефа иногда достигает 1,0 м). 

Устойчивый снежный покров образуется не каждую зиму. Повторяемость малоснежных 
зим - примерно 9-10 лет. Таяние снега происходит, как правило, в середине марта, бурно, ча-
сто при промерзшей почве, что способствует развитию денудационных процессов, но не 
насыщению почвы влагой. Испарение с водной поверхности достигает 1400-1600 мм/год, т.е. в 
3-4 раза превышает годовую норму осадков. По этому показателю территория неблагоприятна 
для восполнения запасов поверхностных и подземных вод - относится к зоне недостаточного 
увлажнения. 

Совокупность всех перечисленных метеорологических факторов на участке способствует 
развитию эрозионных процессов на поверхности отвалов, а также химическому и физическо-
му выветриванию пород, слагающих терриконы.  

 
Нормативная глубина промерзания (по сумме абсолютных среднемесячных отрицатель-

ных температур) согласно СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83*, для суглинков 0,66 м, для 
крупнообломочных грунтов 0,97 м. 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
 

№ 1 – бис ШУ «Горняцкое» 
В геолого-литологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 5,0 м 

принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения, представленные суглин-
ком. Весь комплекс пород перекрыт техногенным грунтом современного возраста. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 на площадке изысканий выделено 2 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ), представленных в таблице 5. 

Инженерно-геологические элементы 

Таблица 5 

№ 
ИГЭ 

Г
ео

ло
ги

че
-

ск
ий

 и
нд

ек
с 

Описание пород 

Глубина, м Мощность, м 

от до от до 

1 tQIV 
Насыпной (техногенный) грунт представлен су-
глинком с включением щебня углистых, песча-
ных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,7 3,3 3,6 

2 dQIII 
Суглинок коричневого цвета, полутвердой кон-
систенции, с включением дресвы и щебня до 
25% 

5,0 5,0 1,3 1,6 

 
Нормативные и расчётные значения физико-механических характеристик приведены в 

таблице 8. 
№ 3 ШУ «Краснодонецкое» 

В геолого-литологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 5,0 м 
принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения, представленные суглин-
ком. Весь комплекс пород перекрыт техногенным грунтом современного возраста. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 на площадке изысканий выделено 2 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ), представленных в таблице 6. 

Инженерно-геологические элементы 
Таблица 6 

№ 
ИГЭ 

Г
ео

ло
ги

че
-

ск
ий

 и
нд

ек
с 

Описание пород 

Глубина, м Мощность, м 

от до от до 

1 tQIV 
Насыпной (техногенный) грунт представлен 
суглинком с включением щебня углистых, 
песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 5,0 3,4 5,0 

2 dQIII 
Суглинок коричневого цвета, полутвердой 
консистенции, с включением дресвы и щебня 
до 25% 

5,0 5,0 1,3 1,6 

 
Нормативные и расчётные значения физико-механических характеристик приведены в 

таблице 9. 
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№ 2-3 шахты «Северная» ШУ «Шолоховское» 
В геолого-литологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 5,0 м 

принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения, представленные суглин-
ком. Весь комплекс пород перекрыт техногенным грунтом современного возраста. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 на площадке изысканий выделено 2 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ), представленных в таблице 7. 

Инженерно-геологические элементы 
Таблица 7 

№ ИГЭ 

Г
ео

ло
ги

че
-

ск
ий

 и
нд

ек
с 

Описание пород 

Глубина, м Мощность, м 

от до от до 

1 tQIV 
Насыпной (техногенный) грунт представлен 
суглинком с включением щебня углистых, 
песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 5,0 3,7 5,0 

2 dQIII 
Суглинок коричневого цвета, полутвердой 
консистенции, с включением дресвы и щебня 
до 25% 

5,0 5,0 1,3 1,6 

 
Нормативные и расчётные значения физико-механических характеристик приведены в 

таблице 10. 
 
По трудности разработки грунты относятся ко II категории. Категория сложности инже-

нерно-геологических условий (СП 11-105-97 приложение Б) – II.  
Геологическое строение и литологические особенности грунтов, изменение их мощности 

в разрезе участков отражены в геолого-литологических колонках (графические приложения).  
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5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

На период проведения инженерно-геологических изысканий (июль 2019 г.), на пройден-
ную глубину 5,0 м грунтовые воды в скважинах №№ 1-18 вскрыты не были. 

Согласно СП 11-105-97, ч. II приложение И по типу подтопляемости территория класси-
фицируется как III-A-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем. 
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6. СВОЙСТВА ГРУНТОВ 
 

№ 1-бис ШУ «Горняцкое» 
 
Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

получены в результате статистической обработки лабораторных определений на ЭВМ и приве-
дены в таблице 8 и в Приложении Е. 

На участке согласно ГОСТ 25100-2011 выделено 3 инженерно-геологических элемента. 
Ниже приводится описание сводного геолого-литологического разреза (сверху вниз): 

Инженерно- геологический элемент 1 - насыпной (техногенный) грунт представлен су-
глинком с включением щебня углистых, песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70%. Харак-
теризуется неоднородным составом и сложением, неоднородной плотностью и сжимаемостью, 
Rо=1,0 кгс/см2. Вскрыт всеми скважинами №№ 1-5. 

Мощность слоя составляет 3,4-3,7 м. 

Инженерно-геологический элемент 2– отложения представлены суглинком коричнево-
го цвета, полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 25%. Вскрыт всеми 
скважинами №№ 1-5. По нормативному значению числа пластичности (10,30%) легкий. При-
родная влажность (нормативное значение) – 23,10 %. Плотность (нормативное значение) –1,91 
г/см3.  

Мощность слоя составляет 1,3-1,6 м. 
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Физико-механические свойства грунтов 
Таблица 8 

Наименование показателей Букв.обоз. 
Ед. 
изм. 

№  
инженерно-

геологического 
элемента 

2 3 

Влажность 

природная W % - 23,10 
при полном водонасыщении Wn % - 27,16 
на границе текучести WL % - 31,70 
на границе раскатывания Wp % - 21,40 

Число пластичности Ip % - 10,30 

Показатель 
текучести 

при естественной влажности IL д.ед. - 0,17 
при полной влагоемкости д.ед. - 0,56 

Плотность 

частиц грунта ρs г/см3 - 2,68 

грунта 
природной 
влажности 

нормативная ρ г/см3 - 1,91 
расчетная α=0,85 ρI г/см3 - 1,90 

α=0,95 ρII г/см3 - 1,90 
Плотность грунта при полном водонасыщении ρv г/см3 - 1,97 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 - 1,55 
Коэффициент пористости е д.ед. - 0,73 
Пористость n % - 42,10 
Степень влажности Sr д.ед. - 0,85 

Гранулометрический 
состав 

Галька (ще-
бень) 

% 

44 - 

Гравий 
(дресва) 17 - 

2-0,5 11 - 
0,5-0,025 9 - 
0,25-0,1 8 - 
0,1-0,05 7 - 

<0,05 4  
 

№ 3 ШУ «Краснодонецкое» 
 
Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

получены в результате статистической обработки лабораторных определений на ЭВМ и приве-
дены в таблице 9 и в Приложении Е. 

На участке согласно ГОСТ 25100-2011 выделено 2 инженерно-геологических элемента. 
Ниже приводится описание сводного геолого-литологического разреза (сверху вниз): 

Инженерно- геологический элемент 1 - насыпной (техногенный) грунт представлен су-
глинком с включением щебня углистых, песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70%. Харак-
теризуется неоднородным составом и сложением, неоднородной плотностью и сжимаемостью, 
Rо=1,0 кгс/см2. Вскрыт всеми скважинами №№ 6-12. 

Мощность слоя составляет 5,0 м. 
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Инженерно-геологический элемент 2– отложения представлены суглинком коричнево-
го цвета, полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 25%. Вскрыт скважи-
нами №№ 6, 8, 10-12. По нормативному значению числа пластичности (11,23 %) легкий. 
Природная влажность (нормативное значение) – 21.17 %. Плотность (нормативное значение) –
1.89 г/см3.  

Мощность слоя составляет 1,3-1,6 м. 

 
Физико-механические свойства грунтов 

Таблица 9 

Наименование показателей Букв.обоз. 
Ед. 
изм. 

№  
инженерно-

геологического 
элемента 

2 3 

Влажность 

природная W % - 21,17 
при полном водонасыщении Wn % - 26,66 
на границе текучести WL % - 30,50 
на границе раскатывания Wp % - 19,27 

Число пластичности Ip % - 11,23 
Показатель 
текучести 

при естественной влажности IL д.ед. - 0,17 
при полной влагоемкости д.ед. - 0,66 

Плотность 

частиц грунта ρs г/см3 - 2,68 

грунта 
природной 
влажности 

нормативная ρ г/см3 - 1,89 
расчетная α=0,85 ρI г/см3 - 1,89 

α=0,95 ρII г/см3 - 1,88 
Плотность грунта при полном водонасыщении ρv г/см3 - 1,98 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 - 1,56 
Коэффициент пористости е д.ед. - 0,71 
Пористость n % - 41,68 
Степень влажности Sr д.ед. - 0,79 

Гранулометрический 
состав 

Галька (ще-
бень) 

% 

36 - 

Гравий 
(дресва) 20 - 

2-0,5 16 - 
0,5-0,025 13 - 
0,25-0,1 7 - 
0,1-0,05 5 - 

<0,05 3  
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№ 2-3 шахты «Северная» ШУ «Шолоховское» 
 

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 
получены в результате статистической обработки лабораторных определений на ЭВМ и приве-
дены в таблице 10 и в Приложении Е. 

На участке согласно ГОСТ 25100-2011 выделено 2 инженерно-геологических элемента. 
Ниже приводится описание сводного геолого-литологического разреза (сверху вниз): 

Инженерно- геологический элемент 1 - насыпной (техногенный) грунт представлен су-
глинком с включением щебня углистых, песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70%. Харак-
теризуется неоднородным составом и сложением, неоднородной плотностью и сжимаемостью, 
Rо=1,0 кгс/см2. Вскрыт всеми скважинами №№ 13-18. 

Мощность слоя составляет 5,0 м. 

Инженерно-геологический элемент 2– отложения представлены суглинком коричнево-
го цвета, полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 25%. Вскрыт скважи-
нами №№ 14-18. По нормативному значению числа пластичности (10,40 %) легкий. Природ-
ная влажность (нормативное значение) – 22,80 %. Плотность (нормативное значение) – 1,91 
г/см3.  

Мощность слоя составляет 1,3-1,6 м. 
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Физико-механические свойства грунтов 

Таблица 10 

Наименование показателей Букв.обоз. 
Ед. 
изм. 

№  
инженерно-

геологического 
элемента 

2 3 

Влажность 

природная W % - 22.80 
при полном водонасыщении Wn % - 27.09 
на границе текучести WL % - 31.40 
на границе раскатывания Wp % - 21.00 

Число пластичности Ip % - 10.40 
Показатель 
текучести 

при естественной влажности IL д.ед. - 0.17 
при полной влагоемкости д.ед. - 0.59 

Плотность 

частиц грунта ρs г/см3 - 2.68 

грунта 
природной 
влажности 

нормативная ρ г/см3 - 1.91 
расчетная α=0,85 ρI г/см3 - 1.90 

α=0,95 ρII г/см3 - 1.89 
Плотность грунта при полном водонасыщении ρv г/см3 - 1.97 
Плотность сухого грунта ρd г/см3 - 1.55 
Коэффициент пористости е д.ед. - 0.73 
Пористость n % - 42.04 
Степень влажности Sr д.ед. - 0.84 

Гранулометрический 
состав 

Галька (ще-
бень) 

% 

35 - 

Гравий 
(дресва) 24 - 

2-0,5 14 - 
0,5-0,025 12 - 
0,25-0,1 9 - 
0,1-0,05 5 - 

<0,05 1 - 
 

Нормативная глубина промерзания (по сумме абсолютных среднемесячных отрицатель-
ных температур) согласно СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83*, для суглинков 0,66 м, для 
крупнообломочных грунтов 0,97 м. 
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7. СЕЙСМИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строитель-
ства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования тер-
ритории Российской Федерации – ОСР-2015. 

Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприя-
тий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% - (карта В), 1%-ную (карта С) 
вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсми-
ческой интенсивности. 

Комплект карт ОСР-2015 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсми-
ческой опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при стро-
ительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: 

Карта А – массовое строительство 
Карты В и С – объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты. 
В таблице 11 указывается расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 

для средних грунтовых условий и трех степеней опасности (А, В, С) в течение 50 лет. 
 

Расчетная сейсмическая интенсивность 
  Таблица 11 

Карты ОСР-2015 

А В С 
не норм. 6 7 

 
В отношении сейсмичности, согласно таблице СП 14.13330.2018 грунты  относятся ко 

второй категории по сейсмическим свойствам. 
  

16



 

      
ГК № 0173100008319000024/К/11/СМП – ИГИ - Т 

Лист 
       
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. и

нв
. №

   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
п.

  

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В административном отношении участок работ расположен в Белокалитвенсом районе 

Ростовской области.  
2. Климат умеренно-континентальный. Зима снежная, продолжительная; лето умеренно-

тёплое; большинство атмосферных осадков выпадает в теплое полугодие.  
3. В геолого-литологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 5,0 м 

принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения, представленные 
суглинком. Весь комплекс пород перекрыт техногенным насыпным грунтом современ-
ного возраста. 

4. Исследуемая территория, согласно СП 11-105-97, прил. Б, относится к II-ой категории 
сложности инженерно-геологических условий. 

5. В полосе прохождения трассы выявлены следующие инженерно-геологические элемен-
ты (ИГЭ): 

ШУ «Горняцкое»: 

ИГЭ № 1 – Насыпной (техногенный) грунт 

ИГЭ № 2 – Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с 

включением дресвы и щебня до 25% 

ШУ «Краснодонецкое»: 

ИГЭ № 1 – Насыпной (техногенный) грунт 

ИГЭ № 2 – Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с 

включением дресвы и щебня до 25% 

ШУ «Шолоховское»: 

ИГЭ № 1 – Насыпной (техногенный) грунт 

ИГЭ № 2 – Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с 

включением дресвы и щебня до 25% 

  Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 
приведены в таблицах 8-10 и в Приложении Е. 

6. На период проведения инженерно-геологических изысканий (июль 2019 г.), на прой-
денную глубину 5,0 м грунтовые воды в скважинах №№ 1-18 вскрыты не были.  

7. Согласно СП 11-105-97, ч. II приложение И по типу подтопляемости территория клас-
сифицируется как III-A-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем. 

8. Согласно СП 47.13330.2016 к специфическим грунтам, вскрытым на участке, относится 
насыпной (техногенный) грунт ИГЭ-1. 

9. Нормативная глубина промерзания (по сумме абсолютных среднемесячных отрицатель-
ных температур) согласно СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83*, для суглинков 0,66 м, 
для крупнообломочных грунтов 0,97 м. 

10. Площадка проектируемого строительства по степени сейсмичности по карте А – не 
нормируется, по карте Б (согласно СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81*), характеризуется 
сейсмичностью в 6 баллов, по карте В – сейсмичностью в 7 баллов. В отношении сей-
смичности, согласно таблице СП 14.13330.2018 грунты относятся ко второй категории 
по сейсмическим свойствам. 

11. Грунты по трудности разработки, согласно ГЭСН 2001-01, сборник № 1, по таблице 1-1 
относятся к следующим пунктам: 
ИГЭ №1 - 26 а 

ИГЭ №2  -  35 г 

Составил: геолог                                А.Ю. Гуцул 
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М., 2015 
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4 СП 22.13330.2016 
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6 ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний», 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на производство инженерно-геологических изысканий 
 

1. Наименование объекта:  «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском  

районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ  

«Краснодонецкое») (1 этап) 

 

2. Местоположение и границы района (участка): Белокалитвинский район, Ростовская область  

 

3. Заказчик, его адрес и телефон: Министерство энергетики Российской Федерации  

   (Минэнерго России), 109074, г. Москва, Китайгородской проезд, д.7 

 

4. Проектная организация, выдающая задание (название, адрес): 

ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ – 2000», 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11а 
 

5. Фамилия, инициалы и номер телефона ГИПа: Гуцул А.Ю.,   т.: (8452) 22-76-63 
 

6. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий:  отсутствуют  
 

7. Техническая характеристика проектируемого объекта: см. таблицу 1 
 

8. Стадия (этап) проектирования:  проектная документация 
 

9. Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий:  

Тушение породных отвалов 

 
 

10. Перечень отчетных материалов: отчет по изысканиям (пояснительная записка и графические-  

приложения) 
 

11. Сроки выполнения работ: согласно календарному плану 
 

12. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: 

в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 
 

13. Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам: 

не имеются 
 

14. Приложения: ситуационный план  
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Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений 

Таблица 1 
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Техническая характеристика проектируемых трасс коммуникаций 

Таблица 2 
№ 

п/п 
Наименование Протяженность в км Материал труб 

Глубина 

заложения в м 

Определение 

коррозии 
Примечания 

       

       

 

 

 
Топографическая съемка внеплощадочных трасс 

инженерных коммуникаций 

Таблица 3 
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Топографическая съемка площадок 

Таблица 3 
 

Наименование 

площадок 

 

Масштаб 

съемки 

 

Сечение 

рельефа, м 

 

Площадь 

съемки, га 

Дополни-

тельные или 

особые 

требования 

ШУ «Горняцкое» 1:1000 0,5 1,8 - 

ШУ «Краснодонецкое» 1:500 0,5 4,3 - 

ШУ «Шолоховское» 1:1000 0,5 3,1 - 

 

Главный инженер проекта……………………….А.Ю. Гуцул 
                                                                              (Подпись, Ф.И.О., дата) 

Топографическая съемка внеплощадочных трасс 

инженерных коммуникаций 

Таблица 4 
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Ситуационный план 
Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ро-
стовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») (1 этап). 
ШУ «Горняцкое» 

             

 
 

 
                                  - участок инженерно-геологических изысканий 
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Ситуационный план 
Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ро-
стовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») (1 этап). 
ШУ «Краснодонецкое» 

             

 
 

 
                                  - участок инженерно-геологических изысканий 
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Ситуационный план 
Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ро-
стовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») (1 этап). 
ШУ «Шолоховское» 

             

 
 

 
                                  - участок инженерно-геологических изысканий 
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ПРОГРАММА 

 производства инженерно – геологических работ 

Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе 

Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») (1 этап) 

Стадия проектирования: П, Р 
Заказчик: Министерство энергетики Российской Федерации 

 

Объёмы работ 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА 

                   Содержание отчёта должно соответствовать требованиям: 
� СП 47.13330.2016 

� СП 11-105-97 

� СП 22-13330.2016 СНиП 2.02.01-83* 

� ГОСТ 12248-2010 

� ГОСТ 20522-2012 

� ГОСТ 25100-2011 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАБОТ 

 

В административном отношении участки работ расположены в Белокалитвенском 

районе Ростовской области, представленные отвалами пород шахты №1-бис ШУ 

«Горняцкое», шахты № 3 ШУ «Краснодонецкое», шахты 2-3 ШУ «Шолоховское». 

Дорожная сеть представлена автомобильными дорогами с асфальтным и грунтовым 

покрытием. На территории производства инженерно-геологических работ инженерные 

коммуникации отсутствуют. 
 

№№ 

п.п. 
Наименование и характер работ 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 

 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ   

1 Ручное бурение диаметром до 80 мм глубиной до 5,0 м.      II категория п.м 90 

2 Итого бурения: п.м 90 

3 Отбор образцов глубиной до 5,0 м.  обр. 30 

 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ   

4 Полный комплекс определения физических свойств грунтов ан. 30 

5 Химический анализ воды ан. - 

Приложение Г 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 

Ранее на исследуемом участке инженерные изыскания силами научно-

исследовательского института ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» не 

проводились, архивные и фондовые материалы на данные участки отсутствуют. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
 

Очередность выполнения работ (после заключения договора):  

I этап – сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет,            

рекогносцировочное обследование участка работ. 

II этап – полевые работы: бурение и описание скважин, лабораторные работы. 

III этап – камеральная обработка полевых материалов, составление геолого-литологических 

колонок и карты фактического материала, выдача отчетного материала. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

№ 

п/п 
Наименование материала 

Ед. 

изм. 
Заказчик Архив 

1 Пояснительная записка экз. 1 1 

2 
Графические приложения на 

бумажном носителе 
экз. 1 1 

3 Электронная версия экз. 1 1 
 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполненных работ осуществляется согласно СП 47.13330.2016, 

СП 11-105-97. 

Операционный контроль будет производиться непосредственным исполнителем работ и 

заключаться в качественном ведении полевой документации, систематической поверке 

используемых приборов и инструментов и т.п. 

Общий операционный контроль качества выполнения полевых работ, ведения полевой 

документации, контроль над проведением камеральных работ будет проводиться начальником 

отдела изысканий Лужных И.И.  

При этом будет проверяться соблюдение технологической дисциплины, в том числе 

требований нормативных документов, а также правил эксплуатации оборудования и приборов, 

соблюдение нормативных сроков выполнения работ. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Все работы выполняются с обязательным соблюдением правил и требований 

техники безопасности. Перед началом работы все намеченные выработки должны быть 

согласованы с организациями, ведущими подземные работы. Ответственным за 

соблюдение правил и требований техники безопасности является руководитель работ на 

объекте. 

С целью исключения загрязнения окружающей среды необходимо постоянно 

следить за исправностью агрегатов автомобиля и буровой установки и не допускать 

утечки автомасла и других ГСМ. 
 

 

 

Программу составил                                                   Гуцул А.Ю. 
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Лаборатория 

механики грунтов 

Ведомость 

результатов определения физико-механических свойств грунтов. 
 

Дата расчёта: 09.08.2019  Оператор: Гуцул А.Ю. 

Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ 

«Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое») (1 этап) 

Шифр: ГК №0173100008319000024/К/11/СМП 

ИГЭ №: 2 Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 25% ШУ «Горняцкое» 

№ 

Наим. 

выраб-

отки 

Номер 

образца 

Глуби

на 

отбора 

(м) 

Влажность (%) 

Число 

пластично

сти 

Показатели 

текучести 
Плотность (г/см3) 

Коэф. 

порис-

тости 

Порис-

тость 

Степень 

влаж-

ности 

Модуль 

деформаци

и 

природ

ная 

при 

полн. 

водонас

ыщении 

на 

границе 

текучес

ти 

на 

границе 

раскаты

вания 

прир 

влаж

н 

полн 

водона

сыщ 

приро

дной 

влажн

ости 

полн. 

водона

сыщ 

частиц 

грунта 

грунта 

прир. 

влажн. 

сухого 

грунта 

грунта 

при 

полном

водона

сыщ 

    (1) 2 (3) (4) 5 6 7 (8) (9) 10 11 12 13 14 (15) (16) 

1 1 М-1 4,00 21,00   26,04   30,00   19,00   11,00    0,18   0,64   2,68   1,91   1,58   1,99   0,70    41,10  0,81      

2 1 М-1 5,00 20,00   26,04   29,00   19,00   10,00    0,10   0,70   2,67   1,89   1,57   1,99   0,70    41,01  0,77      

3 2 М-1 4,00 24,00   27,27   32,00   22,00   10,00    0,20   0,53   2,68   1,92   1,55   1,97   0,73    42,22  0,88      

4 2 М-1 5,00 23,00   27,28   30,00   21,00   9,00    0,22   0,70   2,67   1,90   1,54   1,97   0,73    42,15  0,84      

5 3 М-1 4,00 22,00   26,56   31,00   20,00   11,00    0,18   0,60   2,68   1,91   1,57   1,98   0,71    41,58  0,83      

6 3 М-1 5,00 23,00   27,90   32,00   22,00   10,00    0,10   0,59   2,69   1,89   1,54   1,97   0,75    42,88  0,82      

7 4 М-1 4,00 24,00   26,80   34,00   23,00   11,00    0,09   0,35   2,67   1,93   1,56   1,97   0,72    41,71  0,90      

8 4 М-1 5,00 25,00   27,79   32,00   23,00   9,00    0,22   0,53   2,68   1,92   1,54   1,96   0,74    42,69  0,90      

9 5 М-1 4,00 23,00   27,42   31,00   21,00   10,00    0,20   0,64   2,68   1,90   1,54   1,97   0,73    42,36  0,84      

10 5 М-1 5,00 26,00   28,52   36,00   24,00   12,00    0,17   0,38   2,67   1,91   1,52   1,95   0,76    43,23  0,91      

                 

Среднее: 23,10 27,16 31,70 21,40 10,30 0,17 0,56 2,68 1,91 1,55 1,97 0,73 42,10 0,85   
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Сред.арифм.значение: 23,10  31,70 21,40    2,68 1,91   0,73     

Сред.квад.отклонение: 1,79  2,06 1,71    0,01 0,01   0,02     

Коэффициент вариации: 0,08  0,06 0,08    0,00 0,01   0,03     

Критерий выборки: 1,70  1,95 1,62    0,01 0,01   0,02     

                 

Нормативное: 23,10 27,16 31,70 21,40 10,30 0,17 0,56 2,68 1,91 1,55 1,97 0,73 42,10 0,85   

                 

Значение РО...........                 

При альфа=0,85 0,028  0,021 0,028     0,003   0,010     

Коэфф.безопасности.(-) 1,03  1,02 1,03    1,00 1,00   1,01     

Рассчётное значение(-) 22,46  31,04 20,80    2,68 1,90   0,72     

Коэфф.безопасности.(+) 0,97  0,98 0,97    1,00 1,00   0,99     

Рассчётное значение(+) 23,74  32,36 22,00    2,68 1,91   0,73     

                 

Значение РО...........                 

При альфа=0,95 0,046  0,035 0,046     0,006   0,017     

Коэфф.безопасности.(-) 1,05  1,04 1,05    1,00 1,01   1,02     

Рассчётное значение(-) 22,03  30,60 20,41    2,68 1,90   0,71     

Коэфф.безопасности.(+) 0,96  0,97 0,96    1,00 0,99   0,98     

Рассчётное значение(+) 24,17  32,80 22,39    2,68 1,92   0,74     
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Лаборатория 

механики грунтов 

Ведомость 

результатов определения физико-механических свойств грунтов. 
 

Дата расчёта: 09.08.2019  Оператор: Гуцул А.Ю. 

Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ 

«Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое») (1 этап) 

Шифр: ГК №0173100008319000024/К/11/СМП 

ИГЭ №: 2 Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 25% ШУ «Шолоховское» 

№ 

Наим. 

выраб-

отки 

Номер 

образца 

Глуби

на 

отбора 

(м) 

Влажность (%) 

Число 

пластично

сти 

Показатели 

текучести 
Плотность (г/см3) 

Коэф. 

порис-

тости 

Порис-

тость 

Степень 

влаж-

ности 

Модуль 

деформаци

и 

природ-

ная 

при 

полн. 

водонас

ыщении 

на 

границе 

текучес

ти 

на 

границе 

раскаты

вания 

прир 

влаж

н 

полн 

водона

сыщ 

приро

дной 

влажн

ости 

полн. 

водона

сыщ 

частиц 

грунта 

грунта 

прир. 

влажн. 

сухого 

грунта 

грунта 

при 

полном

водона

сыщ 

    (1) 2 (3) (4) 5 6 7 (8) (9) 10 11 12 13 14 (15) (16) 

1 14 М-1 4,00 26,00   28,66   35,00   24,00   11,00    0,18   0,42   2,68   1,91   1,52   1,95   0,77    43,44  0,91      

2 14 М-1 5,00 22,00   27,38   29,00   20,00   9,00    0,22   0,82   2,69   1,89   1,55   1,97   0,74    42,41  0,80      

3 15 М-1 4,00 24,00   27,95   34,00   23,00   11,00    0,09   0,45   2,68   1,90   1,53   1,96   0,75    42,83  0,86      

4 15 М-1 5,00 23,00   27,28   30,00   21,00   9,00    0,22   0,70   2,67   1,90   1,54   1,97   0,73    42,15  0,84      

5 16 М-1 4,00 22,00   26,56   30,00   20,00   10,00    0,20   0,66   2,68   1,91   1,57   1,98   0,71    41,58  0,83      

6 16 М-1 5,00 23,00   27,90   32,00   22,00   10,00    0,10   0,59   2,69   1,89   1,54   1,97   0,75    42,88  0,82      

7 17 М-1 4,00 23,00   26,28   33,00   21,00   12,00    0,17   0,44   2,67   1,93   1,57   1,98   0,70    41,23  0,88      

8 17 М-1 5,00 22,00   26,23   31,00   20,00   11,00    0,18   0,57   2,68   1,92   1,57   1,99   0,70    41,28  0,84      

9 18 М-1 4,00 23,00   27,42   31,00   21,00   10,00    0,20   0,64   2,68   1,90   1,54   1,97   0,73    42,36  0,84      

10 18 М-1 5,00 20,00   25,23   29,00   18,00   11,00    0,18   0,66   2,66   1,91   1,59   1,99   0,67    40,16  0,79      

                 

Среднее: 22,80 27,09 31,40 21,00 10,40 0,17 0,59 2,68 1,91 1,55 1,97 0,73 42,04 0,84   
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Сред.арифм.значение: 22,80  31,40 21,00    2,68 1,91   0,73     

Сред.квад.отклонение: 1,55  2,07 1,70    0,01 0,01   0,03     

Коэффициент вариации: 0,07  0,07 0,08    0,00 0,01   0,04     

Критерий выборки: 1,47  1,96 1,61    0,01 0,01   0,03     

                 

Нормативное: 22,80 27,09 31,40 21,00 10,40 0,17 0,59 2,68 1,91 1,55 1,97 0,73 42,04 0,84   

                 

Значение РО...........                 

При альфа=0,85 0,024  0,024 0,028     0,003   0,014     

Коэфф.безопасности.(-) 1,02  1,02 1,03    1,00 1,00   1,01     

Рассчётное значение(-) 22,24  30,63 20,42    2,68 1,90   0,72     

Коэфф.безопасности.(+) 0,98  0,98 0,97    1,00 1,00   0,99     

Рассчётное значение(+) 23,36  32,17 21,58    2,68 1,91   0,74     

                 

Значение РО...........                 

При альфа=0,95 0,041  0,041 0,046     0,006   0,023     

Коэфф.безопасности.(-) 1,04  1,04 1,05    1,00 1,01   1,02     

Рассчётное значение(-) 21,88  30,13 20,03    2,68 1,89   0,71     

Коэфф.безопасности.(+) 0,96  0,96 0,96    1,00 0,99   0,98     

Рассчётное значение(+) 23,72  32,67 21,97    2,68 1,92   0,74     
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Лаборатория 

механики грунтов 

Ведомость 

результатов определения физико-механических свойств грунтов. 
 

Дата расчёта: 09.08.2019  Оператор: Гуцул А.Ю. 

Объект: «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ 

«Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ «Краснодонецкое») (1 этап) 

Шифр: ГК №0173100008319000024/К/11/СМП 

ИГЭ №: 2 Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 25% ШУ «Краснодонецкое» 

№ 

Наим. 

выраб-

отки 

Номер 

образца 

Глуби

на 

отбора 

(м) 

Влажность (%) 

Число 

пластичн

ости 

Показатели 

текучести 
Плотность (г/см3) 

Коэф. 

порис-

тости 

Порис

-тость 

Степень

влаж-

ности 

Модуль 

деформации 

природ-

ная 

при 

полн. 

водонас

ыщении 

на 

границе 

текучес

ти 

на 

границе 

раскаты

вания 

прир 

влажн 

полн 

водонас

ыщ 

приро

дной 

влажн

ости 

полн. 

водона

сыщ 

частиц 

грунта 

грунта 

прир. 

влажн. 

сухого 

грунта 

грунта 

при 

полном 

водонас

ыщ 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 6 М-1 4,00 21,70   26,40   31,00   19,70   11,30    0,18   0,59   2,68   1,91   1,57   1,98    0,71   41,44  0,82      

2 6 М-1 5,00 21,00   26,37   30,00   19,00   11,00    0,18   0,67   2,68   1,90   1,57   1,98    0,71   41,41  0,80      

3 8 М-1 4,00 20,00   26,52   29,00   19,00   10,00    0,10   0,75   2,68   1,88   1,57   1,98    0,71   41,54  0,75      

4 8 М-1 5,00 20,00   27,20   30,00   18,00   12,00    0,17   0,77   2,68   1,86   1,55   1,97    0,73   42,16  0,74      

5 10 М-1 4,00 22,00   26,23   32,00   20,00   12,00    0,17   0,52   2,68   1,92   1,57   1,99    0,70   41,28  0,84      

6 10 М-1 5,00 20,00   25,51   29,00   18,00   11,00    0,18   0,68   2,68   1,91   1,59   2,00    0,68   40,61  0,78      

7 11 М-1 4,00 20,00   26,18   28,00   18,00   10,00    0,20   0,82   2,68   1,89   1,57   1,99    0,70   41,23  0,76      

8 11 М-1 5,00 22,00   26,90   31,00   20,00   11,00    0,18   0,63   2,68   1,90   1,56   1,98    0,72   41,89  0,82      

9 12 М-1 4,00 22,00   27,24   32,00   20,00   12,00    0,17   0,60   2,68   1,89   1,55   1,97    0,73   42,19  0,81      

10 12 М-1 5,00 23,00   28,11   33,00   21,00   12,00    0,17   0,59   2,68   1,88   1,53   1,96    0,75   42,97  0,82      

                 

Среднее: 21,17 26,66 30,50 19,27 11,23 0,17 0,66 2,68 1,89 1,56 1,98 0,71 41,68 0,79   
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Сред.арифм.значение: 21,17  30,50 19,27    2,68 1,89   0,71     

Сред.квад.отклонение: 1,12  1,58 1,04     0,02   0,02     

Коэффициент вариации: 0,05  0,05 0,05     0,01   0,03     

Критерий выборки: 1,06  1,50 0,99     0,02   0,02     

                 

Нормативное: 21,17 26,66 30,50 19,27 11,23 0,17 0,66 2,68 1,89 1,56 1,98 0,71 41,68 0,79   

                 

Значение РО...........                 

При альфа=0,85 0,017  0,017 0,017     0,003   0,010     

Коэфф.безопасности.(-) 1,02  1,02 1,02    1,00 1,00   1,01     

Рассчётное значение(-) 20,80  29,97 18,93    2,68 1,89   0,71     

Коэфф.безопасности.(+) 0,98  0,98 0,98    1,00 1,00   0,99     

Рассчётное значение(+) 21,54  31,03 19,61    2,68 1,90   0,72     

                 

Значение РО...........                 

При альфа=0,95 0,029  0,029 0,029     0,006   0,017     

Коэфф.безопасности.(-) 1,03  1,03 1,03    1,00 1,01   1,02     

Рассчётное значение(-) 20,56  29,62 18,71    2,68 1,88   0,70     

Коэфф.безопасности.(+) 0,97  0,97 0,97    1,00 0,99   0,98     

Рассчётное значение(+) 21,78  31,38 19,83    2,68 1,90   0,73     
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Каталог высотных отметок устьев скважин 

по объекту: 

 
«Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе 

Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» 

и ШУ «Краснодонецкое») (1 этап) 

 

 

               

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система координат – СК-61 

Система высот – Балтийская, 1977 г. 

 

Составил: топограф 1-й категории                 ____________________ Д. А. Куприянов 

 

Проверил: начальник отдела изысканий        ____________________ И.И. Лужных 

Номер 

выработки 

Высотная 

отметка 

устья 

Х  Y 

ШУ «Горняцкое» 

Скв.1 140,54 541358,46 2298147,74 

Скв.2 136,76 541403,92 2298040,95 

Скв.3 132,71 541511,58 2298049,15 

Скв.4 130,61 541546,56 2298121,34 

Скв.5 135,34 541450,00 2298182,60 

ШУ «Краснодонецкое» 

Скв.6 91,12 506788,50 2290791,38 

Скв.7 92,66 506789,91 2290679,98 

Скв.8 93,44 506889,70 2290677,37 

Скв.9 92,01 506983,64 2290628,32 

Скв.10 87,78 507078,48 2290598,23 

Скв.11 84,67 507155,03 2290665,55 

Скв.12 83,73 507224,79 2290712,92 

ШУ «Шолоховское» 

Скв.13 161,46 539250,73 2303011,26 

Скв.14 159,25 539267,11 2302943,01 

Скв.15 150,88 539405,77 2302961,32 

Скв.16 146,50 539498,06 2303055,31 

Скв.17 148,62 539409,82 2303103,41 

Скв.18 161,21 539321,80 2303053,35 
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  Приложение Ж 

Описание горных выработок по объекту: 
 

«Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской 

области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») (1 этап) 

 

№ 

ИГЭ 

Геологи-

ческий 

индекс 
Описание грунтов 

Глуб. до 

подош-

вы  

ИГЭ 

 

Мощ- 

ность 

ИГЭ, 

м Г
л

у
б

и
н

а
 

о
т
б
о

р
а
 

о
б
р

а
зц

а
, 
м

 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

п
о
д
зе

м
н

ы
х
 

в
о
д
, 
м

 

1 2 3 4 5 6 7 

Скважина № 1                                         Дата бурения 07.19 г.  

                                     Отм. устья 140,54 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,5 3,5 - 

- 

2 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,5 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 2                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 136,76 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,7 3,7 - 

- 

2 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,3 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 3                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 132,71 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,7 3,7 - 

- 

2 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,3 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 4                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 130,61 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,5 3,5  

- 

2 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,5 5,0 
4,0 

5,0 
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Скважина № 5                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 135,34 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,4 - 

- 

2 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,6 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 6                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 91,12 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,5 3,5 - 

- 

2 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,5 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 7                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 92,66 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

- - - - 

Скважина № 8                                         Дата бурения 07.19 г.  
Отм. устья 93,44 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,7 3,7 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,3 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 9                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 92,01 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

- - - - 

Скважина № 10                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 87,78 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,4 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,6 5,0 
4,0 

5,0 
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Скважина № 11                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 84,67 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,4 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,6 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 12                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 83,73 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,4 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,6 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 13                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 161,46 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

- - - - 

Скважина № 14                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 159,25 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,5 3,5 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,5 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 15                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 150,88 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,7 3,7 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,3 5,0 
4,0 

5,0 
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Скважина № 16                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 146,50 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,7 3,7 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,3 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 17                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 148,62 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,4 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,6 5,0 
4,0 

5,0 

Скважина № 18                                         Дата бурения 07.19 г.  

Отм. устья 161,21 м 

1 tQIV 

Насыпной (техногенный) грунт представлен 

суглинком с включением щебня углистых, 

песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70% 

3,4 3,4 - 

- 

3 dQIII 

Суглинок коричневого цвета, полутвердой 

консистенции, с включением дресвы и щебня 

до 25% 

1,6 5,0 
4,0 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: геолог                                                                         Гуцул А.Ю. 
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АКТ 

 

приёмки инженерно-геологических работ, выполненных  

на объекте: 

«Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском районе Ростовской 

области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») (1 этап) 

 

09.08.2019 г. 

 

1. Приёмка инженерно-геологических работ произвели: 

Начальник отдела изысканий    - И.И. Лужных 

ГИП                                               - А.Ю. Гуцул 

 

2. Инженерно-геологические работы выполнялись в соответствии с требованиями 

технического задания, выданного ГИПом, программы на производство инженерно-

геологических изысканий, в соответствии c государственным контрактом № 

0173100008319000024/К/11/СМП от 09.07.2019 г. 

3. Текущий полевой контроль и приемка работ от исполнителей осуществлены главным 

геологом А.Ю. Гуцул. Полевые материалы прошли корректуру и лабораторные 

исследования. 

 

4. К просмотру и приемке предъявлены технический отчет, полевые материалы, ведомости 

лабораторных работ, геолого-литологические разрезы. 

 

5. Методы проведения работ и технические показатели принятой работы соответствуют  

требованиям действующих нормативных документов. 

 

 

Выводы: 

инженерно-геологические работы приняты комиссией, соответствуют требованиям 

СП 47.13330.2016 и признаны пригодными для проектирования 

 

Отчёт по инженерным изысканиям подлежит сдаче в архив  

ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» 

 

 

 

Исполнители:        

 

Главный геолог       А.Ю. Гуцул 

 

ГИП         А.Ю. Гуцул 
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       ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» 
 

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 
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